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ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКЕ И КИРПИЧЕ  

“AWC KLINKER” ™ 

Компания ООО «АВК» (LLC AWC) осуществляет производство и поставку клинкерной плитки и 

клинкерного кирпича стандартного и длинного формата для фасадов под собственным брендом 

AWC Klinker различных цветов и оттенков в том числе и с креплением на систему вентфасада. 

 

Клинкерная плитка "AWC Klinker" ™   

Клинкерная плитка — это классический архитектурный глиняный продукт. Благодаря 

многолетним непрерывным исследованиям и инновациям, AWC Klinker доступен в самых 

разнообразных текстурах, цветах, размерах и формах. Металлическая серия и серия ручной работы 

это две самые выдающиеся серии кирпичных плиток для крепления на клей. Металлические серии 

излучают естественный чугунный цвет на поверхности кирпича. Этот цвет является результатом 

того, что оксиды металлов восстанавливаются во время обжига и имеют очень особые визуальные 

эффекты. Для крепления на вентфасад подходит клинкерная плитка серии Matta, Flat, Restore S и 

Frosted. 

Размеры тонкой клинкерной плитки для вентилируемого фасада:  

Толщина: 20 мм – 22 мм 

Высота: 65-71-80-95 мм 

Ширина: 240 – 250 - 270 мм 

Плитки изготавливается с обратной поверхностью 

в виде руста типа ласточкин хвост. Угловой 

вариант: запил под 45 градусов или скрепленный 

угол. 

Возможно изготовление клинкерной плитки других 

размеров на заказ, например типа NF 71x240 мм, 

или российского размера НФ 65x250 мм. 
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Размеры тонкой клинкерной плитки для наклейки: 

Толщина: 11 мм – 30 мм 

Длина: 145 мм - 300 мм 

Высота: 30-90 мм 

(Примечание: длина, высота и толщина тонких 

плиток клинкера должны быть пропорциональны.) 

Плитки изготавливается с ребристой обратной 

поверхностью в виде прямых рустов или руста типа 

ласточкин хвост. Угловой вариант: экструдированный или скрепленный угол. Углы и краевые 

плитки доступны для каждой серии. 

Варианты текстур и видов поверхности. Подробные карты цветов в каталоге. 

Metallic Surface Handmade Matta 

   

 

Natural Flat Restored Texture Frosted Texture 

   

Особенности и преимущества клинкерной плитки AWC Klinker 

1. Наша клинкерная плитка — это экструдированная керамика и выпускаются с уже имеющимся 

пазом для крепления на вентфасад. В отличие от нарезки плитки из полных кирпичей, наши 

продукты являются экологически чистыми, ресурсосберегающими и более экономичными, чем 

целые кирпичи или их нарезка. 

2. Тонкие клинкерные плитки с пропилом отличаются более легким процессом установки и более 

низкой стоимостью установки, чем другие аналогичные плитки и кирпичи. Они могут быть 

использованы в любом месте в помещении или на открытом воздухе. 

3. Наш клинкер делается из натуральной глины. Обожженные при высокой температуре, они 

обладают хорошими физическими свойствами, влагостойкостью и морозостойкостью, что делает 

их более прочными и простыми в обслуживании, чем другие декоративные материалы. По 

испытаниям в России морозостойкость составляет 300 циклов. 

4. Плитки AWC Klinker поставляются в широком диапазоне тонов и текстур поверхности, что 

позволяет сделать классический полностью кирпичный вид как для коммерческих, так и для жилых 

проектов. 
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Длинный клинкерный кирпич AWC Klinker (Long Brick) 

Длинные кирпичи, также называемые римскими кирпичами, это длинные глиняные кирпичи 

формата с длиной более 500 мм (19,69 дюйма). Этот особенный размер делает собой уникальную 

форму выражения для современных кирпичных зданий в дополнение к цвету и текстуре. Эти 

худенькие кирпичи имеют большой потенциал создавать безграничное эстетическое восприятие 

при различной ступенчатой установки, глубиной укладки или вида скрепления. Из-за высокой 

стойкости, устойчивости и функциональности, клинкерные кирпичи использовали как материал 

фасада в строительной промышленности на протяжении веков. Теперь длинный кирпич дает этому 

классическому продукту новые возможности. 

Серия long brick включает в себя длинные тонкие плитки и длинные облицовочные кирпичи. 

Независимо от толщины, длина может быть настроена в пределах 550 см. Оба продукта имеют 

соответствующие угловые элементы (экструдированные или скрепленные углы). 

На задней части длинной тонкой клинкерной плитки есть канавки для ласточкиного хвоста, 

которые позволяют плотно прикрепить плитку к стене. AWC Klinker long brick соответствует 

требованиям предъявляемым для жилых и общественных проектов. С различными текстурами, 

цветами и видами крепления, клинкерная плитка может создать особенные визуальные эффекты 

как для частного строительства так и для многоэтажных жилых зданий. 

Long bricks может быть сделан полнотелым или перфорированным исполнении в различной 

толщине согласно требованиям заказчика и согласно выбранной системе кирпичной кладки. 

 

Размеры 

 

AWC Klinker плитка Long 

Bricks: длина 500мм х высота 

40мм х толщина 15мм 

AWC Klinker кирпич Long 

Bricks: длина 500мм х высота 

42мм х толщина 60мм 
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Выборка нескольких типов цвета плитки AWC Klinker 

 

    
AF506 AR508 AR643 AR645 

    
AF011 AF006 AFS5073 AFS5405 

    
AR754 AR755 AR756 AR769 

    
AR754+ AR755+ AR756 AR750+AR751+AR752 AFS1001 AHS6463 

 

 

          
 

 
Подробнее о продукции можно узнать на нашем сайте: awcom.ru 

Контакт для связи: 

Растворов Юрий Н. 

Тел: +7 (499) 703-24-64 

E-Mail: rastvorov@awcom.ru 

mailto:rastvorov@awcom.ru
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Облицовочный клинкерный кирпич "AWC Klinker"®   

Лицевой облицовочный кирпич из клинкера, в основном используется в качестве 

фасадного материала зданий, который имеет гораздо более высокие требования, чем обычные 

кирпичи, по эстетике и атмосферостойкости. Как классический и выразительный облицовочный 

материал, клинкерный облицовочный кирпич может достигать различных визуальных эффектов с 

помощью различных отделок и текстур, узоров укладки, цветов, цементных швов, а также методов 

монтажа. 

Клинкерный кирпичи доступны в широком диапазоне цветов, начиная от красного, белого, 

серого, желтого и коричневого до металлического цвета или даже сажи. Текстура лицевой 

поверхности может быть естественной ровной, скрёбаной, песочной, смятой и т.д., а также, 

разнообразие поверхности ручной фактуры выделки. Богатый цвет, форма и поверхностная 

текстура совмещенные с различными методами укладки и цветами шва предлагают 

многочисленные возможности для создания современного модного фасада здания. 

 

 

Размеры лицевого клинкерного кирпича:  

 

Толщина: 55 мм-75 мм 

Длина: 210 мм - 290 мм 

Ширина: 55-120 мм 

 

(Примечание: длина, ширина и толщина должны 

быть пропорциональны.) Кирпичи для угла и 

подоконника доступны для каждой серии.  
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Особенности и преимущества облицовочного клинкерного кирпича 

 

Обожженный из качественной глины при высокой температуре, лицевой кирпич AWC 

Klinker является экологически чистым, прочным и превосходным по физическим свойствам. 

 

1. Низкое водопоглощение и хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям и морозу. 

Независимо от того, применяется ли он в регионах с высокой температурой или чрезвычайно 

холодной температурой, это лучший фасадный материал. 

2. Клинкер обладает хорошей удельной работой разрыва, делая его прочным с низкими расходами 

на техническое обслуживание. 

3. Хорошая термоизоляция может сохранить энергопотребление здания. 

4. Высокая температура (более 1000 градусов) обжига делает его абсолютно пожаробезопасным. 

5. Клинкер отличается прочным цветом и никогда не потускнеет при воздействии неблагоприятных 

погодных условиях. 
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